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温 度 仪 表 选 型 样 本

WZPK系列铠装铂电阻

概    述

工作原理

飞雁先行生产的WZPK系列铠装铂电阻，采用进

口铂电阻测温元件，具有精确、灵敏、热响应时间

快、质量稳定、使用寿命长等优点。

铠装铂电阻外保护套管采用不锈钢，比装配式铂

电阻直径小，易弯曲、抗震性好，适宜安装在装配式

铂电阻无法安装的场合，填充高密度氧化镁绝缘体，

具有很强的抗污染性能和优良的机械强度，适合安装

在环境恶劣的场合。

铠装铂热电阻主要用于测量-200～500℃范围内

温度，可直接用铜导线和二次仪表相连接使用。由于

它具有良好的输出特性，可为显示仪、记录仪、调节

器、扫描器、数据记录仪以及电脑提到提供精确的温

度变化输入信号。

在温度作用下铂电阻元件的电阻值随之变化而呈

线性变化，显示仪表将会指示出铂电阻阻值所对应的

温度值。

2.铂电阻的温度系数α和允差Ei(t℃)
α=(R100-R0)/(R0×100)
其中：R100 — 在100℃时的电阻值

R0 — 在0℃时的电阻值
允差Ei(t℃)如下表：

精度等级

A

B

允许误差Ei(t℃)

Ei(t℃)=±(0.15+0.002  I t I)

Ei(t℃)=±(0.30+0.005  I t I)

单位：℃

主要技术指标

1.铂电阻的温度-电阻值（Ω）特性
RT=R0 [1+aT-bT2-cT3(T-100)]
其中：RT — 在温度T时的电阻值

R0 — 在0℃时的电阻值
a,b,c  系列见下表

温度（℃）

T<0

T≥0

a

3.90802×10-3

3.90802×10-3

b

5.80195×10-7

5.80195×10-7

C

4.27351×10-12

0
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温 度 仪 表 选 型 样 本

(d)

M

H

S

M16 1.5

15
22

M12 1.5

15
19

Ø6 Ø5  Ø4 Ø3

:mm

Ø3Ø6 Ø5 Ø4(d)

:mm

Ø60

Ø42

Ø24

Ø9

22

Ø50

Ø36

Ø20

Ø7

19

D
D0

D1

d0

S

1.5

公称压力

10 100V
15 35

80% 100M

5mA

热电阻绝缘电阻

铠装铂电阻分类形式

50%

热响应时间

τ0.5
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温 度 仪 表 选 型 样 本

WZPK系列铠装铂电阻

铠装铂热电阻选型规格表


